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Voor technische installaties in woningen bestaan vele 
oplossingen en producten. Per project dienen de beste 
keuzes te worden gemaakt. Het gaat fout als voordelen te 
zwaar worden gewogen en nadelen verwaarloosd. Advi-
seur ir. Sjoerd Eegerdingk behandelt voorbeelden uit zijn 
praktijk. Deze maand gaat het over de keuze tussen een 
hybride of all-electric warmtepomp.
Vanwege het ontbreken van aardgas en de hoogte van de 
gevraagde verwarmingsvermogens wordt voor nieuw-
bouwwoningen standaard gekozen voor een warmte-
pomp. Nagenoeg alle warmte wordt geleverd met de 
gunstige hefboomwerking van de warmtepomp, behou-
dens eventuele elektrische bijstook bij extreme koude, 
hoge warmtapwatervraag of legionellabeveiliging van de 
boiler.
Voor bestaande woningen met een gasaansluiting kan 
ook worden gekozen voor een hybride oplossing met een 
kleine warmtepomp en een gasketel voor piekvraag en 
warmtapwater. Over deze keuze bestaan uitgesproken 
meningen, vaak op basis van een ideologische overtui-
ging. Natuurlijk moeten we naar een fossielvrije toekomst 
maar ook bij een nieuwe auto kiezen we niet automatisch 
voor de full-electric variant. Laten we nog eens kijken naar 
de feitelijke argumenten en afwegingen.
Wat zijn de voordelen van een all-electric oplossing? 1. 
Geen vastrechtkosten aardgas. 2. Geen afhankelijkheid 
van aardgas (prijsontwikkelingen). 3. Iets lagere energie-
kosten (bij huidige tarieven). 4.Iets betere milieuscore (bij 
huidige energiemix). 5. Kortere wachttijd warmtapwater 
(geen ‘toestelwachttijd’). 6. Meer mogelijkheden voor 
betere benutting PV-stroom (met name voor warmtapwa-
ter). 7. Minder onderhoud. 8. Iets hogere score in BENG-
berekening en Energielabel. 9. Extra beschikbaar koelver-
mogen (meestal niet nodig of inzetbaar). 
Maar er kleven ook nadelen aan, zoals: A. Hogere investe-
ring. B. Hogere piekstroom (E-aansluiting, netcongestie). 
C. Toepassing boiler (investering, stilstandsverlies, legio-
nellabeveiliging, ruimtebeslag). D. Lagere bedrijfszeker-
heid (geen gasketel achter de hand). E. Minder geschikt 
voor hogere stooklijnen (nodig voor minder goed geïso-
leerde woningen).
En dan zijn er nog andere overwegingen om mee te 
nemen in het besluitvormingsproces. Wat verwacht u 
bijvoorbeeld zelf van de ontwikkeling van dynamische 
elektriciteitstarieven? Het is niet ondenkbaar dat we hier 
allemaal mee te maken krijgen. En wat zal de kWh-prijs 
dan doen op koude, donkere dagen (met weinig wind) 
als de warmtepomp op volle toeren wil draaien? Mogelijk 
zal de prijs pieken en/of wordt het afgenomen vermogen 
begrensd? Mensen met een gasketel kunnen dan wel 
eens heel blij zijn.
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Ir. Sjoerd Eegerdingk is een installatieadviseur met 
veel ervaring in de utiliteits- en woningbouw. Hij heeft 
zijn eigen adviesbureau Eklips advies in Schijndel en is 
verantwoordelijk voor de adviesdienst Mijninstallatie-
advies.nl. Tevens verzorgt hij cursussen bij de TVVL en 
is hij lid van het College van Toezicht van de Hoge-
school Utrecht. Met deze rubriek wil hij installateurs 
helpen bij het maken van de beste installatiekeuzes en 
het voorkomen van fouten en teleurstellingen.

De toekomst zal uitwijzen wat nu de beste keuze is, maar 
met de huidige kennis en op basis van een levensverwach-
ting van maximaal 15 tot 20 jaar, is een hybride warmte-
pomp nog steeds zeer goed verdedigbaar.
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